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RUNTIO客户需求单
	基本资料
	年
月
日
NO:

	类型
	
	客戶名称
	

	客戶品牌及型号
	
	联系方式
	

	预计交期
	
	年用量
	
	首批订单量
	

	销售地区/国家
	
	出货模式
	□整机
□套件
□其它： 


	安规需求
	□CCC
□FCC
□UL
□CE
□GS
□ROSH
□TUV
□其它： 

□不需要


	电气基本规格
	说明(勾选者为需求)
	备注

	LCD屏型号
	
	

	标准信号接口
	□VGA □DVI □HDMI
□TV IN
	

	影像输入(美规)
	□1组 □2组
S_Video：□要YPbPr：□要YCbCr
	

	影像输入(欧规)
	□要 S_Video：□要 SCART x1 □要SCART x2
	

	电视系統
	□PAL
□NTSC
□其它： 

	

	声音输入/出
	□2 ch
□5.1 ch
□其它： 

	

	背光类型
	□CCFL:  

□LED:  

□电源板： 

	

	线材要求
	□屏线:  

□背光线： 

	

	按键板
	□GHK标准品
□客制品
□其它： 

	

	触 摸 屏
	类型
	□电阻式  线
□电容式  点
□声波式
□红外线
	

	
	控制板接口
	□RS232接口
□USB接口
□无驱
	

	
	其它要求
	□防水
□防尘
□防暴
□其它:  

	

	电源
	□适配器 

□不需要
□其它： 

	

	电源插头
	□国标
□欧规
□美规
□其它： 
 □长度L=_ 

	

	附件包
	□VGA线材L=1.5M
□VGA线材L=_ 

□DVI线材L=_ 

□遥控器
□电池
□触摸屏驱动
□其它
	


	
	机构基本规格
	说明
	备注

	
	图纸号码
	
	

	
	机壳外形及颜色
	□GHK标准品
□客制品
□颜色 

□丝印_ 

	

	
	IP等级及材质
	□IP 

□电解板
□冷轧板
□铝合金
□其它： 

	

	
	表面处理
	□烤漆
□镀五彩锌
□电镀
□镀镍
□其它： 

	

	
	安装方式
	□上下式
□壁挂式
□嵌入式
□其它： 

	

	
	包材设计
	□标准箱
□其它： 

	

	
	各种贴纸
	□QA Pass
□序号贴纸
□客戶
□条码号码 □易碎贴纸
□3. 其它：=

	

	
	其它事项
	

	
	会签单位：
	

	业务
	核准
	电子工程
	机构工程
	生管/采购
	品管
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